附件：
全市建筑工地环境提升整治百日攻坚行动
专项方案
为全面提升我市建筑工地环境整治水平，根据《全市环境整治提升百日攻坚行动方案》总体要求，特制定本专项行动方案。
一、工作目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，抓好建筑工地环境整治提升工作，采取有效措施，防治扬尘和噪声污染，减少建筑垃圾产生，持续美化城市环境。
二、重点工作措施
1.督促工程项目制定落实专项方案。各地建设行业主管部门及其工程监督机构督促各类工程制定落实扬尘污染防治方案、噪声污染防治实施方案、建筑垃圾减量化专项方案，城管部门督促各类工程施工单位报备落实建筑垃圾处理方案，对土方阶段项目实施“一对一”结对帮扶。扬尘污染防治方案应注明出入口车辆冲洗方式；噪声污染防治实施方案应注明隔声降噪设备、设施或施工工艺；建筑垃圾减量化专项方案应明确源头减量、分类管理、就地处置、排放控制具体措施，注明施工现场建筑垃圾排放量（不包括工程渣土、工程泥浆，房屋市政工程要求每万平方米不高于300吨，装配式建筑每万平方米不高于200吨），注明建筑垃圾外运前向城管部门报备建筑垃圾处理方案。
2.整治提升房屋建筑拆除工地环境。各县级市（区）住建部门督促辖区内房屋建筑拆除工程建设单位按照国务院第393号令和《关于加强房屋建筑拆除工程安全文明施工管理的通知》（扬尘管控办〔2022〕18号）办理备案手续，报送扬尘污染防治方案。指导拆除工程建设单位规范堆放废弃物并在规定时间内清除出场。工程监督机构在拆除、破碎作业时对照《江苏省大气污染防治条例》进行监督执法，鼓励通过视频直播方式帮扶指导。
3.加强工地出入口和进出车辆冲洗。各建设行业主管部门督促工程项目安排专人保洁，及时清扫和冲洗工地内部及出口处道路。督促具备条件的工程项目设置自动冲洗平台和沉淀池，受场地限制不具备安装条件的项目，可配备增压泵、两把高压水枪、两名冲洗人员有效冲洗车辆，保证进出工地车辆车轮车身清洁。及时清扫和冲洗出口处道路，路面不得有明显可见泥土、物料印迹。
4.强化管线工程扬尘防治。水、电、气、网、视国有企业督促各自名录库内管线（道）工程施工队伍落实喷淋、覆盖、保洁等防尘降噪措施。依法应当申领施工许可证而未取得施工许可证的红线内配套的燃气、电力、通信、供排水管线（道）工程，一律不得开工。各县级市（区）住建部门应进一步加大房屋市政工程项目红线内配套管线（道）工程监督检查力度，主动查处无证施工、扬尘污染违法行为。对于管线工程扬尘污染问题屡教不改的，将建设、施工单位和相关管线国有企业通报给生态环境部门进行联合查处。
5.强化轨道交通工程完工后道路管线恢复工程监管。轨道交通6、7、8号线都将进入收尾阶段，轨道交通公司应当做好施工造成的道路开挖、管线和绿化迁移等的恢复工作，以及临时道路、管线、建（构）筑物等的拆除和清理工作。土方作业和道路破碎时持续喷淋抑尘，干燥起尘道路场地定时冲洗保洁。轨交公司将道路、管线工程移交给属地政府的，应出具市轨交公司和属地政府的书面移交材料（施工单位自行移交无效，仍由市轨交公司落实扬尘、噪音、固废污染防治），项目所在地县级市（区）住建部门加强移交属地政府实施部分内容涉及无证施工、扬尘噪音污染违法行为查处力度。
6.认真开展“以税控尘”工作。根据国家税务总局江苏省税务局和省生态环境厅联合印发的《关于部分行业环境保护税应纳税额计算方法的公告》相关要求，生态、税务部门会同各建设行业主管部门核定扬尘排放量削减系数，精准征收施工扬尘环境保护税，倒逼建筑工地认真落实各项扬尘污染防治举措。
三、实施步骤
(一)动员部署阶段(4月中下旬）
各地、各部门召集在建工程责任单位，召开动员大会，深入宣传发动，排查梳理突出问题。4月25日前，确定底数清单和重点项目结对帮扶清单，每周动态更新项目清单，明确整治任务、责任部门和责任人，不留死角、不留空白。
(二)集中整治阶段(4月～6月)
对照建筑工地环境整治提升检查用表（见附件）每周开展检查，扎实开展环境整治提升和监督执法活动，通过约谈、通报、查处等方式，集中攻坚突出问题，确保整治成效。对出现的新情况、新问题及时协调解决，确保各项工作任务全面落实。4月底取得阶段性成效，6月底取得实质性提升。
(三)长效巩固阶段(7月以后)
巩固集中整治成果,针对具有长期性、渐进性、反复性的问题，发扬一抓到底的工作作风，把一线反映好、整治效果佳的举措办法上升为工作规程、政策制度，形成长效工作机制，确保各项工作措施常态化、效果持续化。
四、职责分工
住建部门：负责房屋市政工程和房屋建筑拆除工程施工现场环境整治工作；承担建筑工地扬尘管控工作领导小组办公室相关职责，制定对扬尘管控领导小组各成员单位的考核方案并开展监督考核，有关情况纳入2024年度深入打好污染防治攻坚战成效考核。
城管部门：负责市政大修、养护工程施工现场环境整治、工地周边道路保洁和建筑垃圾处理方案备案管理。
交通部门：负责交通工程施工现场环境整治工作。

水务部门：负责水务水利工程施工现场环境整治工作；督促工程项目办理污水排入排水管网许可证并按要求接入城市污水

管网排放污水。
园林部门：负责绿化建设和养护工程施工现场环境整治工作。
生态环境和税务部门：负责核准建设单位提供扬尘排放量削减系数，精准征收施工扬尘环境保护税。
市轨交集团：负责轨道交通主体工程完工后道路恢复、管线和绿化迁移工程施工现场环境整治工作。
市通管办：负责检查、督促网络通信管线（道）工程施工队伍落实喷淋、覆盖、保洁等防尘降噪措施。
能源集团、水务集团、供电公司、电信公司、移动公司、联通公司、有线电视公司：负责督促各自名录库内管线（道）工程施工队伍落实喷淋、覆盖、保洁等防尘降噪措施。
五、工作要求
请各地区、部门、单位制定所辖工地环境整治提升百日攻坚行动具体实施方案，落实专人负责，每周开展专项检查，每月形成月度总结，有效落实约谈、通报、查处举措，并根据市环境整治提升百日攻坚行动领导小组后续调度要求报送有关工作情况。
附件：建筑工地环境整治提升检查用表
附件：
建筑工地环境整治提升检查用表

项目名称:
	序号
	检查项
	检查情况

	
	
	符合
	不符合

	一、内业资料检查

	1
	制定扬尘防治专项施工方案并按要求进行审核备案
	
	

	2
	办理污水排入排水管网许可证并按要求接入城市污水管网排放污水
	
	

	3
	按要求建立房屋建筑市政工程扬尘防治专项档案，每周末汇总形成《监理单位扬尘污染防治检查情况周汇总表》
	
	

	4
	编制建筑垃圾减量化专项方案，注明施工现场建筑垃圾排放量（吨）；编制建筑垃圾（土方、泥浆等）处理方案并向城管部门报备
	
	

	5
	编制施工噪声污染防治实施方案
	
	

	二、实体检查

	6
	工地采取封闭围挡，高度符合要求，坚固整洁美观，按要求设置喷淋及公益广告
	
	

	7
	有效遮盖裸露干燥土、易产生扬尘的建筑材料和建筑垃圾，预拌砂浆搅拌设备四周设置全封闭围挡
	
	

	8
	主体结构施工产生的建筑垃圾采用封闭式管道运送到地面或装袋后用垂直升降机运送到地面，严禁高空抛物
	
	

	9
	施工现场出入口、场内主要道路、脚手架底部、主要操作场地、材料加工区以及生活办公区地面硬化处理，并及时洒水降尘
	
	

	10
	开挖、破凿、切割等起尘作业时，就近设置雾炮或喷淋设施对准作业面实施喷淋降尘
	
	

	11
	除雨雪冰冻天气外，所有喷淋洒水设备双整点开启，每次开启时间不少于10分钟，保持场地湿润无干燥起尘土。
	
	

	12
	规模以上工程安装噪声、“泵吸式”扬尘在线监测设备并与生态环境主管部门联网
	
	

	13
	按要求安装视频监控设备，规模以上工程与建设行业主管部门联网
	
	

	14
	现场主要车辆出入口按要求设置滚轴式或立体式自动冲洗平台及沉淀池，车身、车轮及混凝土搅拌车出料口冲洗干净，定期清理沉淀池
	
	

	15
	现场按要求设置扬尘污染防治公示牌和今日扬尘管控措施公示牌
	
	

	16
	使用符合VOCs含量要求的涂料和胶粘剂，能够提供低（无）VOCs含量检测证明、抽测合格证明等
	
	

	17
	现场使用的非道路移动机械已完成环保信息编码登记并悬挂环保号牌
	
	

	18
	按规定配置生活垃圾分类收集容器，分类投放生活垃圾，禁止将建筑垃圾投放至生活垃圾收集容器
	
	

	19
	工程泥浆在施工现场固化后外运，餐厨和厕所污水按城管环卫部门要求处理，未发生污水、泥浆外泄或直排河湖、雨水管网及随意倾倒、抛洒现象
	　
	　

	20
	建筑垃圾（土方、泥浆）委托具有渣土运输资格的单位运输、按照规定对施工过程中产生土方、泥浆进行利用或者处置
	
	

	存在
问题
	


建设单位项目负责人：                             监理单位项目总监：
施工单位项目经理：
检查人员（不少于2名）：  
                                                  检查日期：       年    月     日

